
Temperaturmessgerät Voltcraft VC309 "K204": Bits 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Hexdarstellung Geräteanzeige, was sichtbar ist

an RS232 gelauscht dezimal
Nachkommastelle 
verschlampt Binär geraten:

00 FA 24,6 ja -> ~
00 44 6,6 ja -> ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
01 54 33,4 ja -> ~
00 DB 23,6 ja -> ~
00 72 11,3 ja -> ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
00 E6 23,2 ja -> ~
00 B5 18,2 ja -> ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
00 EF 23,5
00 FA 24,7
00 F2 24,2
00 F5 24,5
00 F5 24,5
03 F5 86,3
03 49 84,1
03 3E 83
03 2D 81,3
03 21 80,1
03 13 78,7
09 7D 242 nein, gibt es net
08 F8 229 nein, gibt es net
08 5F 214 nein, gibt es net
08 0C 206 nein, gibt es net
07 D9 200 nein, gibt es net
07 49 186,5
06 93 168,3
00 08 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00 09 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
00 0A 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
00 F9 24,9
00 FA 25,0
00 EF 23,9
01 5A 34,6
00 FB 25,1
FF DE -3,4
FF FC -0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
FF F2 -1,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
FF F4 -1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
FF 7A -13,4
FF 7B -13,3
FF B9 -7,1
FF C5 -5,9
FF 82 -12,6
FF A3 -9,3
FF A6 -9,0

Gerätetemperaturmessbereich von -200°C bis 1370°C, wäre von -200,0 bis 1370,0°C:

Das sind überschlagsweise 15701 Werte in 4 Hexzahlen kodiert.

4 Hexzahlen ergeben 65536 mögliche Werte.




